Wyciggarka DRAGON WINCH seria HIGHLANDER
DWH 4500 HDL

Zastosowanie: quady extreme, UTV

Napiecie: 12V

Moc: 1,9 KM

Uciag: 4 500 Ib/2 041 kg

Redukcja: 159:1

Rodzaj hamulca: automatyczny

Dtugos¢ liny stalowej: 15 m(maksymalna mozliwa dtugo$¢ liny -20m)
Dtugosé liny syntetycznej: 15 m

Wymiary (LxWxH): 378 mm x 114 mm x 110 mm
Waga zestawu brutto: 12,7 kg

Rozstaw $rub montazowych: 169 mm x 76 mm
Sterowanie: kontaktor 200 A
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Sita uciagu w zaleznosci od warstwy liny

Szybkos¢ zwijania liny i pobér pradu
(pierwsza warstwa liny na bebnie)
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warstwa liny 1 2 3 4 5
uciag liny kg |[2041]1588| 1412 | 1278 | 1072
ilo$¢ liny na bebnie m 4 7 | 105] 145 | 20

obcigzenie liny kg |brak| 907 | 2041
predkos¢ liny m/min | 7,5 4 2,1
pobdér pradu 12V [ampery| 25 90 160
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' A [Dtugos¢ wyciggarki 378 mm
B | Szerokos¢ wyciggarki 114 mm
C | Wysokos$¢ od podstawy do najwyzszego punktu wyciggarki 116 mm

D |Rozstaw otworéw montazowych (dtugos¢ ) 169 mm
E [Rozstaw otworéw montazowych (szeroko$¢ ) 76 mm
F [Dtugo$¢ bebna (wewnetrzna ) 123 mm
G |Srednica bebna 51 mm
H  [Dtugosc¢ silnika 124 mm
v | | Grubo$¢ stop montazowych 33 mm
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