
Wyci¹garka DRAGON WINCH seria MAVERICK
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Zastosowanie: ma³e i œrednie samochody terenowe, samochody u¿ytkowe
Napiêcie: 12 V
Moc: 5,5 KM
Uci¹g: 8 000 lb/ 3 629 kg
Przek³adnia: trójstopniowa przek³adnia planetarna
Redukcja: 216:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
D³ugoœæ liny stalowej: 24 m
Wymiary (LxWxH): 450 mm x 160 mm x 245 mm
Waga zestawu brutto: 32 kg
Rozstaw œrub monta¿owych: 167 mm x 114 mm
Sterowanie: przekaŸnik 2 x 250 A

DWM 8000 HD
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D³ugoœæ wyci¹garki

 

450 mm

B

 

Szerokoœæ wyci¹garki

 

160 mm

245 mmC

 

Wysokoœæ od podstawy do najwy¿szego punktu wyci¹garki
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Rozstaw otworów monta¿owych ( d³ugoœæ ) 167 mm

E

 

Rozstaw otworów monta¿owych ( szerokoœæ ) 114 mm

F

 

D³ugoœæ bêbna ( wewnêtrzna )

 

136 mm

G Œrednica bêbna 64 mm

H D³ugoœæ silnika 155 mm

I D³ugoœæ przek³adni 110 mm

J Wysokoœæ od podstawy do górnej krawêdzi przek³adni 152 mm

K Wysokoœæ od  podstawy do górnej krawêdzi dŸwigni przek³adni 198 mm

L Gruboœæ stóp monta¿owych 33 mm

Szybkoœæ zwijania liny i pobór pr¹du
 (pierwsza warstwa liny na bêbnie)

obci¹¿enie liny kg brak 907 1814 3629

prêdkoœæ liny m/min 8,6 4,7 3,5 2,3

pobór pr¹du 12 V ampery 70 160 240 390

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 3629 2922 2404 2056

iloœæ liny na bêbnie m 4,1 9 15 24

Si³a uci¹gu w zale¿noœci od warstwy liny
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Wyci¹garka DRAGON WINCH seria MAVERICK

DWM 8000 HD

1. Sterowanie

2. Œruba

3. Dekiel silnika

4. £o¿ysko

5. Szczotkotrzymacz/szczotki

6. Wirnik

7. Stojan

8. £o¿ysko

9. Œruba

10. Stopa monta¿owa 

11. £o¿ysko œlizgowe

12. Zabierak hamulca

13. Hamulec dynamiczny

14. Bêben

15. Belka

16. Oœ napêdowa

17. £o¿ysko œlizgowe

18. Œruba

19. Œruba belki

20. Stopa monta¿owa

21. Uszczelka

22. III stopieñ przek³adni

23. Podk³adka

24. II stopieñ przek³adni

25. Bie¿nia zêbata przek³adni

26. Obudowa przek³adni

27. Prze³¹cznik praca/luz

28. Bie¿nia zêbata przek³adni

29. I stopieñ przek³adni

30. Tryb napêdowy

31. Uszczelka

32. Dekiel przek³adni

33. Œruba

Opis urz¹dzenia: wyci¹garki samochodowe marki DRAGON WINCH zasilane pr¹dem sta³ym 
o napiêciu 12 V lub 24 V o uci¹gu znamionowym (LB) 8000.

Wyrób zgodny z:

Dyrektyw¹ 89/336/CEE dotycz¹c¹ kompatybilnoœci elektromagnetycznej   
       zmodyfikowanej przez Dyrektywê 92/31/CEE i zmodyfikowan¹ przez Dyrektywê 2004/108/CE.

Dyrektyw¹ Niskiego Napiêcia 73/23/CEE zmodyfikowan¹ przez Dyrektywê 2006/95/WE.
EN 60204-1:1997 zmodyfikowan¹ przez Dyrektywê EN 60204-1:2010.
EN 60335-1:1994/A1+A11+A12+A13 zmodyfikowan¹ przez Dyrektywê.
EN 60335-1:2012/A1+A11+A12+A13.
EN 50144-1:1998 zmodyfikowan¹ przez Dyrektywê EN 50580:2012.
EN 61029-1:2000 zmodyfikowan¹ przez Dyrektywê EN 61029-1:2009.
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