
Wyci¹garka DRAGON WINCH seria TRUCK
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  Zastosowanie: samochody u¿ytkowe, samochody terenowe
  Napiêcie: 12 V/ 24 V
  Moc: 7,2 KM
  Uci¹g: 14 000 lb/ 6 350 kg
  Przek³adnia: trójstopniowa przek³adnia planetarna 
  Redukcja: 261:1
  Rodzaj hamulca: dynamiczny
  D³ugoœæ liny stalowej: 20 m lub  28 m
  Wymiary (LxWxH): 535 mm x 160 mm x 242 mm
  Waga zestawu brutto: 46 kg  
  Rozstaw œrub monta¿owych: 254 mm x 114 mm
  Sterowanie: kontaktor 500 

DWT 14000 HD

obci¹¿enie liny kg brak 4532 5440 6350

prêdkoœæ liny m/min 7,5 5 4 3

pobór pr¹du 12 V ampery 70 300 400 480

  pobór pr¹du 24 V ampery 30 170 240 290

Szybkoœæ zwijania liny i pobór pr¹du
 (pierwsza warstwa liny na bêbnie)

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 6350 5114 4206 3598

iloœæ liny na bêbnie m 4,9 11,1 18,3 28

Si³a uci¹gu w zale¿noœci od warstwy liny
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D³ugoœæ wyci¹garki

 

535 mm

B

 

Szerokoœæ wyci¹garki

 

160 mm

C

 

Wysokoœæ od podstawy do najwy¿szego punktu wyci¹garki 242 mm
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Rozstaw otworów monta¿owych ( d³ugoœæ ) 254 mm
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Rozstaw otworów monta¿owych ( szerokoœæ ) 114 mm

F

 

D³ugoœæ bêbna ( wewnêtrzna )

 

224 mm

G Œrednica bêbna 64 mm

H D³ugoœæ silnika 155 mm

I D³ugoœæ przek³adni 110 mm

J Wysokoœæ od podstawy do górnej krawêdzi przek³adni 152 mm

K Wysokoœæ od podstawy do górnej krawêdzi dŸwigni przek³adni 198 mm

L Gruboœæ stóp monta¿owych 33 mm
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