
WYCI¥GARKI DO SAMOCHODÓW U¯YTKOWYCH      TERENOWYCH       QUADÓW

UNLIMITED TECHNOLOGY

Katalog



Nasze wyci¹garki s¹ dostêpne

w 46 krajach





DRAGON WINCH seria MAVERICK

obci¹¿enie liny kg brak 910 2722 5897

prêdkoœæ liny m/min 7 3,8 2,4 0,9

pobór pr¹du 12 V ampery 70 140 248 454

pobór pr¹du 24 V ampery 27 53 110 266

obci¹¿enie liny kg brak 910 2722 5443

prêdkoœæ liny m/min 7 3,8 2,4 0,9

pobór pr¹du 12 V ampery 70 140 248 454

pobór pr¹du 24 V ampery 27 53 110 266

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 5897 4749 3906 3341

iloœæ liny na bêbnie m 4,8 12 21 30

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 5443 4383 3605 3084

iloœæ liny na bêbnie m 4,8 12 21 30

samochody specjalne samochody specjalne

Zasilanie: Zasilanie:



warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 5443 4383 3605 3084

iloœæ liny na bêbnie m 4,8 12 21 28

obci¹¿enie liny kg brak 910 1814 5443

prêdkoœæ liny m/min 6,5 3,5 2,8 1,3

pobór pr¹du 12 V ampery 65 130 175 400

obci¹¿enie liny kg brak 910 2722 5897

prêdkoœæ liny m/min 6,5 3,5 2,2 0,8

pobór pr¹du 12 V ampery 65 130 230 420

pobór pr¹du 24 V ampery 38 80 130 270

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 5897 4749 3906 3341

iloœæ liny na bêbnie m 4,8 12 21 28

samochody terenowe, lawety/ pojazdy u¿ytkowe samochody terenowe, lawety/ pojazdy u¿ytkowe

Zasilanie: Zasilanie:



Zastosowanie: 

Zasilanie: 12 V

Moc: 6,8 KM

Uci¹g: 10 000 lb/ 4 536 kg

Przek³adnia: trójstopniowa przek³adnia planetarna

Redukcja: 216:1

Rodzaj hamulca: dynamiczny

D³ugoœæ liny stalowej: 28 m

D³ugoœæ liny syntetycznej: 26 m

Wymiary (LxWxH): 535 mm x 160 mm x 242 mm

Waga zestawu brutto: 42 kg

Rozstaw œrub monta¿owych: 254 mm x 114 mm

 
W zestawie:

?    lina stalowa lub syntetyczna
?    hak
?    zestaw sterowania wraz z okablowaniem
?    prowadnica rolkowa lub œlizgowa
?    pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
?    œruby monta¿owe

samochody terenowe, lawety/ pojazdy u¿ytkowe

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 4536 3653 3004 2570

iloœæ liny na bêbnie m 4,8 12 21 28

obci¹¿enie liny kg brak 910 1814 4536

prêdkoœæ liny m/min 8 4,5 3,5 2,5

pobór pr¹du 12 V ampery 70 150 217 435

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 5443 4383 3605 3084

iloœæ liny na bêbnie m 4,8 12 21 28

obci¹¿enie liny kg brak 910 1814 5443

prêdkoœæ liny m/min 6,5 3,5 2,8 1,3

pobór pr¹du 12 V ampery 65 126 175 400

pobór pr¹du 24 V ampery 38 80 100 260

samochody terenowe, lawety/ pojazdy u¿ytkowe

Zasilanie:



obci¹¿enie liny kg brak 910 1814 3629

prêdkoœæ liny m/min 8 4 3 2,3

pobór pr¹du 12 V ampery 70 160 240 390

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 3629 2922 2404 2056

iloœæ liny na bêbnie m 4,1 9 15 24

samochody terenowe,  lawety/ pojazdy u¿ytkowe

Zasilanie:



obci¹¿enie liny kg brak 907 1588

prêdkoœæ liny m/min 4,7 3,5 1,8

pobór pr¹du 12 V ampery 30 130 190

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 1588 1265 1052 900

iloœæ liny na bêbnie m 1,9 4,3 6,8 10

ATV/ UTV

Zasilanie:

obci¹¿enie liny kg brak 454 1133

prêdkoœæ liny m/min 3,2 2,6 0,8

pobór pr¹du 12 V ampery 20 55 110

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 1133 590 495 430

iloœæ liny na bêbnie m 2 4,3 7,2 10

ATV/ UTV

Zasilanie:

3500lb/ 1588 kg

325 mm x 105 x 95 mm

11 kg

DWM 3500 ST



obci¹¿enie liny kg brak 454 907

prêdkoœæ liny m/min 3,2 2,6 1

pobór pr¹du 12 V ampery 20 55 95

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 907 740 620 540

iloœæ liny na bêbnie m 2 4,3 7,2 10

ATV/ UTV

Zasilanie:





obci¹¿enie liny kg brak 4532 5443 6803

prêdkoœæ liny m/min 9 3,8 2,2 2

pobór pr¹du 12 V ampery 65 270 350 415

pobór pr¹du 24 V ampery 30 170 210 245

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 6803 6157 5165 4449

iloœæ liny na bêbnie m 5 11,5 19 28

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 5443 4383 3605 3084

iloœæ liny na bêbnie m 5 11,5 19 28

obci¹¿enie liny kg brak 910 1814 5443

prêdkoœæ liny m/min 9,6 6 4,8 2,4

pobór pr¹du 12 V ampery 65 120 170 390

pobór pr¹du 24 V ampery 30 50 90 250

Samochody terenowe Samochody terenowe

Zasilanie: Zasilanie:



obci¹¿enie liny kg brak 910 1814 4082

prêdkoœæ liny m/min 25 15 11 5,8

pobór pr¹du 12 V ampery 65 115 220 360

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 4082 3287 2704 2313

iloœæ liny na bêbnie m 5 11,5 19 28

Samochody terenowe

Zasilanie:



obci¹¿enie liny kg brak 907 2041

prêdkoœæ liny m/min 9,4 6,5 2,5

pobór pr¹du 12 V ampery 27,5 99 176

obci¹¿enie liny kg brak 907 2041

prêdkoœæ liny m/min 9,4 6,5 2,5

pobór pr¹du 12 V ampery 27,5 99 176

warstwa liny 1 2 3 4 5

uci¹g liny kg 2041 1588 1412 1278 1072

iloœæ liny na bêbnie m 1,9 4,2 6,8 9,7 15

warstwa liny 1 2 3 4 5

uci¹g liny kg 2041 1588 1412 1278 1072

iloœæ liny na bêbnie m 4 7 10,5 14,5 20

ATV/ UTV ATV/ UTV

Zasilanie: Zasilanie:



obci¹¿enie liny kg brak 907 1588

prêdkoœæ liny m/min 8,3 5,1 3

pobór pr¹du 12 V ampery 25 107 150

obci¹¿enie liny kg brak 907 1326

prêdkoœæ liny m/min 4,7 3,5 2,5

pobór pr¹du 12 V ampery 20 107 130

warstwa liny 1 2 3 4 5

uci¹g liny kg 1588 1300 1100 950 840

iloœæ liny na bêbnie m 1,9 4,2 6,8 9,7 15

warstwa liny 1 2 3 4 5

uci¹g liny kg 1326 1079 909 785 691

iloœæ liny na bêbnie m 1,9 4,2 6,8 9,7 15

ATV/ UTV ATV/ UTV

Zasilanie: Zasilanie:

DWH 3000 HD

1,6 KM

3000 lb/ 1326 kg





warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 9072 7330 6149 5296

iloœæ liny na bêbnie m 5 11,5 19 28

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 8165 6597 5534 4245

iloœæ liny na bêbnie m 5 11,5 19 28

obci¹¿enie liny kg brak 4532 5443 9072

prêdkoœæ liny m/min 6,5 3 2,5 1,9

pobór pr¹du 24 V ampery 30 170 190 280

obci¹¿enie liny kg brak 4532 5443 8165

prêdkoœæ liny m/min 6,5 2,1 1,6 1,1

pobór pr¹du 24 V ampery 30 170 200 290

samochody specjalne, lawety/pojazdy u¿ytkowe Zastosowanie: samochody specjalne, lawety/pojazdy u¿ytkowe

Zasilanie: Zasilanie:



obci¹¿enie liny kg brak 4532 5443 7620

prêdkoœæ liny m/min 5,5 2,3 1,8 1,1

pobór pr¹du 12 V ampery 70 260 340 470

pobór pr¹du 24 V ampery 30 160 210 270

obci¹¿enie liny kg brak 4532 5443 6803

prêdkoœæ liny m/min 6,5 2,5 1,9 1,3

pobór pr¹du 12 V ampery 70 280 360 420

pobór pr¹du 24 V ampery 30 180 220 250

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 7620 6157 5165 4449

iloœæ liny na bêbnie m 5 11,5 19 26

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 6803 6157 5165 4449

iloœæ liny na bêbnie m 5 11,5 19 26

samochody specjalne, lawety/pojazdy u¿ytkowe samochody specjalne, lawety/pojazdy u¿ytkowe

Zasilanie: Zasilanie:



obci¹¿enie liny kg brak 4532 5443 6350

prêdkoœæ liny m/min 7,5 5 4 3

pobór pr¹du 12 V ampery 70 300 400 480

  pobór pr¹du 24 V ampery 30 170 240 290

Szybkoœæ zwijania liny i pobór pr¹du
 (pierwsza warstwa liny na bêbnie)

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 6350 5114 4206 3598

iloœæ liny na bêbnie m 5 11 16 20

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 6803 5113 4581 3955

iloœæ liny na bêbnie m 12 26 42 60

Si³a uci¹gu w zale¿noœci od warstwy liny

obci¹¿enie liny kg brak 4532 5443 6803

prêdkoœæ liny m/min 6,5 2,5 1,9 1,3

pobór pr¹du 12 V ampery 70 280 360 420

pobór pr¹du 24 V ampery 30 180 220 250

DOSTÊPNA TAK¯E

W WERSJI ZE STEROWANIEM

NA BELKACH

samochody specjalne, lawety/pojazdy u¿ytkowesamochody specjalne

Zasilanie: Zasilanie:



warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 5443 4530 3890 3390

iloœæ liny na bêbnie m 6 12 21 29

obci¹¿enie liny kg brak 900 1810 5443

prêdkoœæ liny m/min 4,2 2,1 1,5 0,6

pobór pr¹du 12 V ampery 70 130 200 450

samochody specjalne, lawety/pojazdy u¿ytkowe

Zasilanie:





DWHI 660 HD

samochody specjalne, lawety/pojazdy u¿ytkowe samochody specjalne, lawety/pojazdy u¿ytkowe

Zasilanie: Zasilanie:



obci¹¿enie liny kg brak 1814 3629 9072

prêdkoœæ liny m/min 1,8 3,6 6 9

Ciœnienie oleju Mpa 2,5 4,2 8,5 17,5

Przep³yw oleju l/min 15 30 50 75

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 9072 7661 6630 5843

iloœæ liny na bêbnie m 10,3 22,5 35,9 50

samochody specjalne, lawety/pojazdy u¿ytkowe samochody specjalne, lawety/pojazdy u¿ytkowe



warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 6803 5498 4612 3972

iloœæ liny na bêbnie m 4,8 12 21 28

Si³a uci¹gu w zale¿noœci od warstwy liny

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 8165 6597 5534 4767

iloœæ liny na bêbnie m 5 11,5 19 28

Szybkoœæ zwijania liny i przep³yw oleju (pierwsza
warstwa liny na bêbnie)

Szybkoœæ zwijania liny i przep³yw oleju (pierwsza
warstwa liny na bêbnie)

obci¹¿enie liny kg brak 2267 4535 8165

prêdkoœæ liny m/min 0,5 1,2 3 5,5

Ciœnienie oleju Mpa 2 4,3 8,7 14

Przep³yw oleju l/min 5 10 20 65

obci¹¿enie liny kg brak 2267 4535 6803

prêdkoœæ liny m/min 0,7 2,5 4,6 5,1

Ciœnienie oleju Mpa 2 6,6 11,5 14,5

Przep³yw oleju l/min 5 19,2 20 45

samochody specjalne, lawety/pojazdy u¿ytkowe samochody specjalne, lawety/pojazdy u¿ytkowe



DRAGON WINCH seria HIDRA

warstwa liny 1 2 3 4

uci¹g liny kg 5443 4383 3605 3084

iloœæ liny na bêbnie m 4,8 12 21 26

Si³a uci¹gu w zale¿noœci od warstwy liny

Zastosowanie: 

Zasilanie: hydrauliczne

Uci¹g: 12 000 lb/ 5 443 kg

Przek³adnia: planetarna

Redukcja: 28:1

Maksymalne ciœnienie oleju: 14 Mpa

Maksymalny przep³yw oleju: 5-45 l/min

Rodzaj hamulca: dynamiczny

D³ugoœæ liny stalowej: 26 m

Wymiary (LxWxH): 580 mm x 201 mm x 242 mm

Waga zestawu brutto: 44 kg

Rozstaw œrub monta¿owych: 254 mm x 114 mm

W zestawie:

?lina stalowa
?hak
?prowadnica rolkowa
?dociskacz liny
?p³yta monta¿owa
?œruby monta¿owe

lawety/pojazdy u¿ytkowe

DWHI 12000 HD

Szybkoœæ zwijania liny i przep³yw oleju (pierwsza
warstwa liny na bêbnie)

obci¹¿enie liny kg brak 1814 3628 5443

prêdkoœæ liny m/min 2,2 3,8 6,1 7,2

Ciœnienie oleju Mpa 2 3,9 10,5 14

Przep³yw oleju l/min 15 25 35 45



DRAGON WINCH seria HIDRA

Zastosowanie: samochody specjalne, lawety/pojazdy u¿ytkowe

Zasilanie:  hydrauliczne

Uci¹g: 22 000 lb/ 10 000 kg

Prêdkoœæ liny:  7 m/min

Ciœnienie oleju: 16/160 MPa/Bar

Przep³yw oleju: 70 l/min

Wymiary wyci¹garki (LxWxH): 638 mm x 503 mm x 528 mm

Wymiary bêbna (LxWxH): 395 mm x 250 mm x 245 mm

Pojemnoœæ bêbna (LxWxH): 60 m

Lina: 16 mm (zalecana)

Waga: 250 kg

Zastosowanie: podnoœniki, ¿urawie samochodowe

Zasilanie:  hydrauliczne

Uci¹g: 3 310 lb/ 1 500 kg

Prêdkoœæ liny:  38 m/min

Ciœnienie oleju: 16/160 MPa/Bar

Przep³yw oleju: 55 l/min

Wymiary wyci¹garki (LxWxH): 305 mm x 292 mm x 267 mm

Wymiary bêbna (LxWxH): 265 mm x 160 mm x 149 mm

Pojemnoœæ bêbna: 31 m

Lina: 12 mm (zalecana)

Waga: 48 kg

Zastosowanie: 

Zasilanie:  hydrauliczne

Uci¹g: 22 000 lb/ 10 000 kg

Prêdkoœæ liny:  7,5 m/min

Ciœnienie oleju: 17/170 MPa/Bar

Przep³yw oleju: 72 l/min

Wymiary wyci¹garki (LxWxH): 679 mm x 470 mm x 505 mm

Wymiary bêbna (LxWxH): 450 mm x 295 mm x 250 mm

Pojemnoœæ bêbna (LxWxH): 60 m

Lina: 18 mm (zalecana)

Waga: 305 kg

samochody specjalne, lawety/pojazdy u¿ytkowe

DWHI 220 HDA

DWHI 33 HD

DWHI 220 HDB





Zastosowanie: £odzie

Zasilanie: 12 V

Moc: 2,9 KM

Uci¹g: 5 000 lb/ 2 268 kg

Rodzaj hamulca: samohamowny

D³ugoœæ liny stalowej: 9 m

Zwijanie i rozwijanie liny elektryczne

Wymiary (LxWxH):  270 mm x 280 mm x 235 mm

Waga: 24 kg

W zestawie:

?lina stalowa z hakiem
?uchwyt do zawieszenia wyci¹garki na haku samochodowym
?pilot przewodowy
?przewody zasilaj¹ce

Zastosowanie: £odzie

Zasilanie: 12 V

Moc: 1,3 KM

Uci¹g: 3 500 lb/ 1 588 kg

Rodzaj hamulca: samohamowny

D³ugoœæ liny stalowej: 9 m

Zwijanie i rozwijanie liny elektryczne

Wymiary (LxWxH):  270 mm x 240 mm x 210 mm

Waga: 14 kg

W zestawie:

?lina stalowa z hakiem
?uchwyt do zawieszenia wyci¹garki na haku samochodowym
?pilot przewodowy
?przewody zasilaj¹ce

DWP 5000 DWP 3500





DRAGON WINCH seria INDUSTRIAL

Zastosowanie: warsztaty Zastosowanie: warsztaty

Zastosowanie: warsztaty Zastosowanie: warsztaty



DWI 1T

Wózek elektryczny 1 T

DWI 1T

Wózek rêczny 1 T

DWI 0,5T

Wózek rêczny 0,5 T

DWI 0,5T

Wózek elektryczny 0,5 T

Zastosowanie: warsztaty

Obci¹¿enie znamionowe podnoszenia: 1 T

Standardowa wysokoœæ pracy: 3 m

Waga: 19 kg

Zastosowanie: warsztaty

Obci¹¿enie znamionowe podnoszenia: 1 T

Standardowa wysokoœæ pracy: 3 m

Waga: 13 kg

Zastosowanie: warsztaty

Obci¹¿enie znamionowe podnoszenia: 0,5 T

Standardowa wysokoœæ pracy: 3 m

Waga: 11 kg

Zastosowanie: warsztaty

Obci¹¿enie znamionowe podnoszenia: 0,5 T

Standardowa wysokoœæ pracy: 3 m

Waga: 19 kg

DRAGON WINCH seria INDUSTRIAL





DWK 35 V

DWK 25 V DWK 25 

DWKO 26 V

Wyci¹garka o mocnej stalowej konstrukcji, przeznaczona do 
wyci¹gania ma³ych ³odzi, motorów, pojazdów oraz innych 
przedmiotów. Mechanizm zapadkowy. Hak z blokad¹ 
bezpieczeñstwa.

Zastosowanie: warsztaty, lawety/ pojazdy u¿ytkowe, ³odzie

Maksymalny uci¹g: 3 500 lb/ 1 588 kg

D³ugoœæ liny: 10 m

Gruboœæ liny: 6 mm

Waga: 5,7 kg

Wyci¹garka o mocnej stalowej konstrukcji, przeznaczona do 
wyci¹gania ma³ych ³odzi, motorów, pojazdów oraz innych 
przedmiotów. Mechanizm zapadkowy. Hak z blokad¹ 
bezpieczeñstwa.

Zastosowanie: warsztaty, lawety/ pojazdy u¿ytkowe, ³odzie

Maksymalny uci¹g: 2 500 lb/ 1 133 kg

D³ugoœæ pasa/ liny: 10 m

Gruboœæ liny: 6 mm

Waga: 5 kg

Wyci¹garka o mocnej stalowej konstrukcji, przeznaczona do 
wyci¹gania ma³ych ³odzi, motorów, pojazdów oraz innych 
przedmiotów. Mechanizm zapadkowy. Hak z blokad¹ 
bezpieczeñstwa.

Zastosowanie: warsztaty, lawety/ pojazdy u¿ytkowe, ³odzie

Maksymalny uci¹g: 2 500 lb/ 1 133 kg

D³ugoœæ liny: 10 m

Gruboœæ liny: 6 mm

Waga: 5 kg

Wyci¹garka o mocnej stalowej konstrukcji, przeznaczona do 
wyci¹gania ma³ych ³odzi, motorów, pojazdów oraz innych 
przedmiotów. Mechanizm zapadkowy. Hak z blokad¹ 
bezpieczeñstwa.

Zastosowanie: warsztaty, lawety/ pojazdy u¿ytkowe, ³odzie

Maksymalny uci¹g: 2 600 lb/ 1 200 kg

D³ugoœæ liny: 17 m

Gruboœæ liny: 6 mm

Waga: 12 kg



DWK 16 DWK 12 

Wyci¹garka o mocnej stalowej konstrukcji, przeznaczona do 
wyci¹gania-wci¹gania ma³ych ³odzi, motorów, pojazdów oraz 
innych przedmiotów. Mechanizm zapadkowy. Hak z blokad¹ 
bezpieczeñstwa.

Zastosowanie: warsztaty, lawety/ pojazdy u¿ytkowe, ³odzie

Maksymalny uci¹g: 1 600 lb/ 725 kg

D³ugoœæ pasa/ liny: 10 m

Gruboœæ liny: 5 mm

Waga: 3,4 kg

Wyci¹garka o mocnej stalowej konstrukcji, przeznaczona do 
wyci¹gania-wci¹gania ma³ych ³odzi, motorów, pojazdów oraz 
innych przedmiotów. Mechanizm zapadkowy. Hak z blokad¹ 
bezpieczeñstwa.

Zastosowanie: warsztaty, lawety/ pojazdy u¿ytkowe, ³odzie

Maksymalny uci¹g: 1 200 lb/ 540 kg

D³ugoœæ pasa/ liny: 10 m

Gruboœæ liny: 4 mm

Waga: 3,2 kg



W ofercie s¹ czêœci zamienne i akcesoria do wszystkich modeli 

wyci¹garek DRAGON WINCH.

W katalogu zaprezentowane s¹ wybrane akcesoria. 



Hak do liny
Dostêpne do:

?15000-20000 lbs
?6000-14000 lbs
?ATV

Szekla
Dostêpne: 

?7/8 
?3/4
?5/8

Zblocze
Dostêpne: 

?10 T
?8 T
?4 T

Zblocze 
z hakiem ATV
Dostêpne: 

?1 T

Lina stalowa
Dostêpne:

?15000-20000 lbs
?9000-14000 lbs
?6000-8000 lbs
?ATV

Lina syntetyczna
Dostêpne:

?9000-12000 lbs
?ATV

Lina 
kinetyczna
Dostêpne: 

?28 mm 10 m
?28 mm 8 m
?28 mm 6 m

W ofercie s¹ równie¿ liny specjalistyczne - d³ugoœæ, uci¹g i œrednica wed³ug wytycznych Klienta.

Pas do drzewa
Dostêpne:

?20 m 5 T
?9 m 8 T
?3 m 9 T
?1,5 m 9 T
?1,5 m 4 T



P³yta 
monta¿owa

4x4
przenoœna

P³yta 
monta¿owa
uniwersalna

6000-14000 lbs

P³yta 
monta¿owa
uniwersalna

ATV

Trapy
Trapy ze wzmocnionego 
tworzywa. Idealne do 
zastosowania w grz¹skim 
terenie. Sprzedawane 
w zestawie po 2 sztuki.

Pokrowiec na 
wyci¹garkê
Dostêpne:

?TRUCK
?4x4
?ATV

Podnoœnik 
mechaniczny
Dostêpne:

?Farm Jack 48
?Farm Jack 60

P³yta 
monta¿owa

4x4



Prowadnica 
rolkowa
Dostêpne:

?9000-20000 lbs
?6000-8000 lbs

Prowadnica 
rolkowa
Dostêpne:

?DWM 2000-2500 lbs

Prowadnica 
rolkowa
Dostêpne:

?DWH 2500-4500 lbs

Prowadnica œlizgowa
Dostêpne:

?4x4
?ATV

Torba na 
akcesoria 
off-road

Prowadnica 
œlizgowa logo
Dostêpne: 

?9000-14000 lbs

Torba 4x4

?pas 3 m
?2 x szekla 7/8
?zblocze 8 T
?rêkawiczki 



DWK-DHD
Kompresor du¿y

Napiêcie: 12 V
Maksymalne natê¿enie:  45 Amp
Maksymalne ciœnienie: 150 PSI
Wydajnoœæ: 150 l/ min
Czas pracy ci¹g³ej:  30 minut

DWK-M
Kompresor ma³y

Napiêcie: 12 V
Maksymalne natê¿enie: 12 Amp
Maksymalne ciœnienie: 100 PSI 
Wydajnoœæ: 27 l/ min 
Czas pracy ci¹g³ej: 12-15 minut

DWK-S
Kompresor œredni

Napiêcie: 12 V
Maksymalne natê¿enie: 23 Amp 
Maksymalne ciœnienie: 150 PSI 
Wydajnoœæ: 60 l/ min
Czas pracy ci¹g³ej: 20-25 minut 




